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TRENZA METAL

FABRICACION DE
REJA TRENZADA

Y APLICACIONES
PARA ARQUITECTURA
Y URBANISMO



Un nuevo tipo de entramado
metélico, muy robusto,
elaborado con pletinas de
acero laminado en caliente.

Trenza Metal ha desarrollado
una amplia gama de tejidos
que fabrica con tecnologia y

patente propia.
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Solidez para construir. Libertad para proyectar.

Trenza Metal se suministra a cerrajeros y empresas de transformacién en pafios debidamente
protegidos contra la oxidacién.

Trenza Metal ofrece ademas una amplia gama de productos acabados de alta calidad que se
caracterizan por su facil gestion técnica, suministro y montaje.






Cualidades artesanas que hoy recupera la industria.
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Los materiales se entrelazan sin soldar para tejer un robusto entramado metélico, especialmente adecuado para
su aplicacion en arquitectura y urbanismo. Un extenso catéalogo permite elegir entre distintos tejidos, colores
y acabados.




Trenza Metal pone a disposicion de los profesionales no sélo una extensa gama de soluciones
técnicas, sino también amplitud de recursos expresivos, distintos grados de permeabilidad
visual y capacidad de integracion ambiental.



Barandillas
Balcones
Verjas
Celosias



Sistemas modulares

listos para instalar,

Ergonomia. Funcionalidad.

Sistemas modulares de facil gestion, instalacion y
mantenimiento.

Sostenibilidad. Economia y larga duracion.
Galvanizacion en caliente y proteccion superficial
en poliéster al horno.

Asesoria técnica.
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VERJAS MODULARES

Modelos
Serie Basica
Serie Deco
Serie Tematica

Sistemas

Sistema TPR
Sistema TME

Normas y especificaciones

Verjas
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Referencia

Malla

Sistema TPR

125208

Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 20 x 8 mm

Hueco libre: 105 x 105 mm
Transparencia: 71%

TPRX125208/2x0,75m

125256

Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 25 x 6 mm

Hueco libre: 100 x 100 mm
Transparencia: 64%

TPRX125256/2x0,75m

125306

Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 30 x 6 mm

Hueco libre: 95 x 95 mm
Transparencia: 58%

TPRX125306/2x0,75m

125356

Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 35 x 6 mm

Hueco libre: 90 x 90 mm
Transparencia: 52%

TPRX125356/2x0,75m

12545 6

Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 45 x 6 mm

Hueco libre: 80 x 80 mm
Transparencia: 41%

HEHE

TPRX125456/2x0,75m




TPRLa125208/2x1,5m

TPRLa125256/2x1,5m

TPRLa125306/2x1,5m

TPRLa125356/2x1,5m

TPRLa125456/2x1,5m

TPRLv125208/15x2m

TPRLv125256/15x2m

TPRLv125306/15x2m

TPRLv125356/15x2m

TPRLv125456/1,5x2m

TMEEC 125456/3x0,75m

TMEEA125208/3x1,5m

TMEEA125256/3x1,5m

TMEEA125306/3x1,5m

TMEEA125356/3x1,5m

TMEEA 125456/3x1,5m



Serie Basica

Referencia

9416 6

Distancia entre ejes: 94 x 94 mm.

Pletina: 16 x 6 mm.
Hueco libre: 78 x 78 mm.
Transparencia: 69%

94 256

Distancia entre ejes: 94 x 94 mm
Pletina: 25 x 6 mm

Hueco libre: 69 x 69 mm
Transparencia: 54%

94 40 4

Distancia entre ejes: 94 x 94 mm
Pletina: 40 x 4 mm

Hueco libre: 54 x 54 mm
Transparencia: 33%

68 20 4

Distancia entre ejes: 68 x 68 mm
Pletina: 20 x 4 mm

Hueco libre: 48 x 48 mm
Transparencia: 50%

68 30 4

Distancia entre ejes: 68 x 68 mm
Pletina: 30 x 4 mm

Hueco libre: 38 x 38 mm
Transparencia: 31%

Malla

TPRX94166/2x0,75m

TPRX94256/2x0,75m

TPRX94404/2x0,75m

TPRX68204/2x0,75m

TPRX68304/2x0,75m



TPRLa94166/2x1,5m TPRLV94166/1,5x2m TMEEC94166/3x0,75m TMEEA94166/3x1,5m

TPRLa94256/2x1,5m TPRLv94256/1,5x2m TMEEC94256/3x0,75m TMEEA94256/3x1,5m
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TPRLa94404/2x1,5m TPRLv94404/1,5x2m TMEEC94404/3x0,75m TMEEA94404/3x1,5m

TPRLa68204/2x1,5m TPRLv68204/1,5%x2m TMEEC68204/3x0,75m TMEEAG68204/3x1,5m

TPRLa68304/2x1,5m TPRLv68304/1,5x2m TMEEC68304/3x0,75m TMEEA68304/3x1,5m



Serie Decod

Referencia

68 12540 4

Distancia entre ejes: 125 x 68 mm
Pletina: 40 x 4 mm

Hueco libre: 85 x 28 mm
Transparencia: 28%

68 125 50 30

Distancia entre ejes: 125 x 68 mm
Pletina: 50 x 4 /30 x 4 mm
Hueco libre: 95 x 18 mm
Transparencia: 20%

SV 68 125 25 35

Distancia entre ejes: 125 x 68 mm
Pletina: 25 x 6 /35 x4 mm
Hueco entre barras: 100 x 33 mm

Malla

% TPRX 68 125404 /2,00 x 0,75 m.
E TPR X 68 125 50 30/ 2,00 x 0,75 m.

TPRXSV 68 12525 35/2,00x 0,75 m.




TPRLa68125404/2x 1,5m TMEEC 68 125404 /3x0,75m TMEEA68 125404 /3x 1,5m

TPRLa681255030/2x 1,5 m TMEEC 68 1255030/3x 0,75 m TMEEA681255030/3x 1,5m

TPRLaSV681252535/2x1,5m TMEEC SV681252535/3x0,75m TMEEASV681252535/3x 1,56 m
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Referencia

Malla

Sistema TPR

V941635TC

Distancia entre ejes: 104 x 84 mm
Pletina: 35x4 /16 x 6 mm
Transparencia: 53%

TPRXV941635TC/2x0,75m

V9416 35TH

Distancia entre ejes: 104 x 84 mm
Pletina: 35 x4/ 16 x 6 mm

TPRXV941635TH/2x0,75m




TPRLaV941635TC/2x1,5m TPRLvV941635TC/15x2m TMEECV941635TC/3x0,75m TMEEAV941635TC/3x1,5m

TPRLaV941635TH/2x1,5m TMEECV941635TH/3x0,75m TMEEAV941635TH/3x1,5m



Serie Tematica

i

Referencia

Q125306

Distancia entre ejes: 125 x 125 mm
Pletina: 30 x 6 mm

Hueco libre: 95 x 95 mm
Transparencia: 58%

PQ 125306

Distancia entre ejes:
125x 125/ 125 x 68 mm
Pletina: 30 x 6 mm

Malla

@ TPRCQ125306/1,5x0,75 m

TPRCPQ125306/1,5x0,75 m



TPRVQ125306/1,5x1,5m TPRLvQ125306/1,5x2m

TPRVPQ125306/1,5x1,5m TPRLYPQ125306/1,5x2m



Serie Tematica

Referencia

68 125 50 R10

Distancia entre ejes: 125 x 68 mm
Pletina: 50 x 4 mm

Varilla red.: 10 mm

Hueco libre: 115 x 18 mm
Transparencia: 24%

Malla

TPRX 68 12550R10/2x0,75 m



TPRLa68 12550R10/2x 1,5 m TMEEC 68 12550R10/3x 0,75 m TMEEA68 12550R10/3x 1,5 m
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Urbanizacion (Cantabria). Ref.125 35 6
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Hotel Selenza de Estepon;ﬂMélaga). Ref.125 45 6
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Hospital (Toledo). Ref.125 20 8




Verja continua con montantes metalicos.

Numerosos modelos de reja trenzada con gran capacidad de adaptacion al trazado de la obra. Ofrece soluciones para salvar banqueos, curvas y planos inclinados.

Distintos sistemas de anclaje. Presenta dos tipos de enlaces metélicos.

Formatos de médulos

La Lv X 4 c
2x15m 15x2m 2x0,75m 15x1,5m 1,5x0,75m
Cierre con grapas regulables Cierre con uniones roblonadas
Tipos de médulos Tipos de médulos
7
A NET
1zl :
L M M
Puntas libres Puntas Puntas libres Puntas
(marco oculto) enmarcadas (marco oculto) enmarcadas
Tipos de postes Tipos de postes
o Q| o
P P T
Pletina Pletina T compuesta Estructural
Tipos de anclaje Tipos de anclaje. Disponibles para todos los tipos de postes.
/ u‘ o LH
Q@ A R / S SN A'¢| llad RR bid / gld d
! Atornillado Recibido ~~ Soldado : tornillado ecibido “ oldado
\V a muro // en hormigén -~ a placa \..4 a muro // en hormigén A a placa

/
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Sistema TME

Verja entre pilastras de obra.
Se presenta en médulos de puntas libres y rigidizador oculto.
Se fijan a pilastras de obra mediante estribos de fundicién con sistema de corredera extensible.

Formatos de médulos

EA EC

3x1,50m 3x0,75m

Cierre con Estribos de Fundicion
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Hueco libre entre pilastras

l EA [ lee T

320x1,50m 3,20x0,75m




Normas y especificaciones

Todos los materiales son perfiles macizos
de laminacién en caliente de ACERO
CALIDAD S-275-JR UNE-EN 10025.

Galvanizado interno en superficies solapadas
debido al canal que permite la evacuacion de
gases y la penetracion del zinc en la camara
de solapamiento.

Sistema Diiplex de acuerdo a la norma
UNE-EN 13438.

Proteccion mediante galvanizado en caliente
de gran resistencia antioxidante. Tratamiento
de desengrase y fosfatado. Lacado al horno con
poliéster ferrotexturado. Maxima adherencia del
revestimiento exterior.

-Tratamiento anticorrosion B
Galvanizado en caliente por inmersion.

- Espesor minimo del bafio
de zinc: 70 pm.

- Norma UNE-EN ISO 1461.

-Tratamiento de adherencia
Desengrase acido. Fosfatado amorfo.

-Acabado superficial
Poliéster de aplicacion en polvo (>70pm).
Alta calidad y prestaciones a la intemperie.

Poliéster ferrotexturado en seis colores: blanco,
ferrita, rojo teja, verde, gris acero y negro forja.
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Acabados

Los productos Trenza Metal
estan protegidos contra la
corrosion mediante
galvanizado en caliente

Acabado exterior a la carta.

BLANCO FERRITA ROJO VERDE GRIS NEGRO
TEJA ACERO FORJA
Cod. C05 Cod. CO7 Cod. CO8 Cod. CO6 Cod. C02 Cod. CO1

Sistema Duplex de acuerdo a la norma UNE-EN 13438
Proteccion mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante. Tratamiento de desengrase
y fosfatado. Lacado al horno con poliéster ferrotexturado. Maxima adherencia del revestimiento exterior.

Acabados
Poliéster ferrotexturado en seis colores: blanco, ferrita, rojo teja, verde, gris acero y negro forja.

POLIESTER
AL HORNO

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE ADHERENCIA

ANTIOXIDANTE

CANAL
DE FLUIDOS



La reja trenzada se elabora entrelazando pletinas de acero al carbono.

Las pletinas, provistas de un canal de fluido que permite la evacuacién de gases y la penetracién de zinc
en la camara de solapamiento, son sometidas a un exhaustivo centrol de calidad de la proteccion del
galvanizado en caliente. Trenza Metal aplica un tratamiento de acabado final a todos sus productos, con la
tecnologia mas avanzada y con la calidad maxima disponible actualmente en el mercado.

Para este tratamiento final, Trenza Metal cuenta con una linea de pintura en polvo en la cual el material a lo
largo del recorrido, unos 80 metros, pasa por cuatro etapas: tinel de tratamiento donde el producto es sometido
a un desengrase acido y a un fosfatado "amorfo" para una buena adherencia de la pintura, horno de secado,
cabina de pintura con pintura en polvo de poliéster y por Ultimo el hornoe de polimerizado a 200° C para un
optimo acabado.
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GEST
Gestion y suministro




Gestidn y suministro

Trenza Metal presta
servio técnico gratuito a
los profesionales de la
arquitectura

Gestion Técnica.

Oficina Técnica.

Trenza Metal tiene una larga experiencia en la aplicacién de sus productos en obras y ofrece gratuitamente
sus servicios técnicos a arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, cerrajeros y técnicos
municipales. Mas de 4.000 instalaciones avalan el prestigio creciente de nuestra empresa y la fiabilidad
de los productos y sistemas.
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Trenza Metal embala minuciosamente todos sus productos, utilizando las protecciones adecuadas para
que el material pueda ser transportado con las maximas garantias.

Suministro



ZIGMETAL
Linea de productos para arquitectura, urbanismo y jardineria E NATURAL FABER
Linea de mobiliario urbano
23,
i
I

TRENZA METAL
Aplicaciones para arquitectura y urbanismo,
en acero y aluminio

TUB METAL
NEX" protecciones en aluminio tubular para edificacion y urbanismo
numMe N protecciones modulares de aluminio para arquitectura

OTROS

GeoSilex® aplicaciones en ambientes productivos de CO,
Servicios Auxiliares del Metal

Elementos adaptados a la Norma de Accesibilidad

GeoSilex"
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FABRICACION DE

REJA TRENZADA
Y APLICACIONES
PARA ARQUITECTURA

Y URBANISMO


http://www.trenzametalarea.com/ESP/m/15/Contacto/Contacto



